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VALVULA BORBOLETA SOFT SEAL
SERIE 260

A Valvula Borboleta Soft Seal série 260 Zanardo foi projetada com
modernos sistemas de analises mecanicas, foi concebida para o
bloqueio de fluidos com alto grau de estanqueidade (VI) e
confiabilidade. Possuicorpo fabricado em ago carbono e sede em
aco inoxidavel blindada ao mesmo. Possui disco obturador em
aco carbono ou aco inox, com anel de vedagao resistente
montado por contra flange aparafusado, permitindo ajustes e facil
substituicdo. Geometria de selagem precisamente projetada com
caracteristicas de deslocamento biexcéntrico, aliada a geometria
esférica entre sede e o disco, permitindo que 0s mesmos so
entrem em contato no instante da vedagao, sendo compativel
com sistema triexcéntrico.

Disponiveldotamanho 26" até 60"

NORMAS APLICADAS

Construtiva API 609
Face a Face AP| 609 - B
Conexdo ASME B16.5 / B16.47 150Lbs
Teste de Vedagao API-598
Vazamento Permissivel ANSI 70.2
Acoplamento do Acionamento ISO-5211

TIPOS DE ACIONAMENTO

ATUADOR PNEUMATICO
RETORNO MOLA

, ATUADOR PISTAO
CAIXA REDUTORA ATUADOR HIDRAULICO PNEUMATICO DUPLA AGAO




EXPLOSAO DE PEGAS




MATERIAIS UTILIZADOS

ITEM | (\[o]]3 MATERIAL NORMA
Aco carbono ASTM A-36
1 Corpo Aco inox ASTM A 240 TP 304
ASTM A 240 TP 316
2 Bucha mancal Bronze ™ - 23
3 Porca trava fim de curso Aco inox ASTM A194 Gr. 8
4 Parafuso trava fim de curso Aco inox AISI - 304
Aco carbono ASTM A-36
5 Disco obturador Ao inox ASTM A 240 TP 304
ASTM A 240 TP 316
ASTM A 276 TP 410
6 Eixo inferior Aco inox ASTM A 276 TP 304
ASTM A 276 TP 316
ASTM A 276 TP 410
7 Eixo superior Aco inox ASTM A 276 TP 304
ASTM A 276 TP 316
8 Calgo inferior Aco inox 410 ASTM A 276 TP 410
9 Junta tampa inferior Papel hidraulico -
10 Tampa inferior Aco carbono ASTM A-36
11 Gaxeta Grafite carbono 5
12 Prisioneiro do prensa gaxeta Aco inox ASTM A 320 Gr. B8
Aco carbono SAE 1020
13 Prensa gaxeta Ao inox ASTM A 276 TP 410
ASTM A 276 TP 304
14 Porca do prensa gaxeta Aco inox ASTM A194 Gr. 8
15 Flange prensa gaxeta Aco ca_rbono ASTM A-36
Ago Inox ASTM A 240 TP 304
16 Vedagao RPTFE -
~ ~ Aco carbono ASTM A-36
Ui [ ACIER SRR e Aco inox ASTM A 276 TP 304
~ Aco carbono ASTM A 307 GRAU - A
18 Parafuso fixagao do flange Aco inox AISI - 304
19 Acoplamento do acionamento Ferro fundido nodular DIN 1693 GGG40
20 Parafuso fixagao acoplamento Aco carbono ASTM A307 GRAU-A
21 Chaveta do eixo Aco carbono SAE 1020
22 Parafuso fixagao tampa inferior Aco carbono ASTM A307 GRAU-A

* Qutros materiais sob consulta.




DIMENSIONAIS
CAIXA REDUTORA

TAMANHO oA ] C D
26" 750 1420 285 565
28" 820 1464 292 565
30" 870 1522 319 640
32" 915 1547 319 640
34" 960 1605 330 640
36" 1035 1681 330 640
40" 1150 1765 410 789
42" 1194 1828 415 789
44" 1250 1828 415 789
46" 1314 1987 470 789
48" 1370 2018 470 789
50" 1410 2018 470 789
54" 1511 2087 470 789
60" 1660 2370 470 789

EM MILIMETROS




DIMENSIONAIS
ATUADOR PISTAO HIDRAULICO

TAMANHO | oA | B | ¢ | D
26" 750 1475 285 958
28" 820 1511 292 958
30" 870 1570 319 958
32" 915 1597 319 958
34" 960 1652 330 958
36" 1035 1730 330 958
40" 1150 1861 410 1235
42" 1194 1924 415 1235
44" 1250 1924 415 1235
46" 1314 2077 470 1235
48" 1370 2123 470 1235
50" 1410 2123 470 1235
54" 1511 2183 470 1235
60" 1660 2505 490 1281

EM MILIMETROS



DIMENSIONAIS

ATUADOR PISTAO PNEUMATICO DUPLA ACAO

TAMANHO D
26" 750 1490 285 890
28" 820 1526 292 890
30" 870 1585 319 890
32" 915 1612 319 890
34" 960 1667 330 890
36" 1035 1745 330 890
40" 1150 1863 410 920
42" 1194 1926 415 920
44" 1250 1926 415 920
46" 1314 2079 470 920
48" 1370 2125 470 920
50" 1410 2125 470 920
54" 1511 2185 470 920
60" 1660 2488 490 1180

EM MILIMETROS




DIMENSIONAIS

ATUADOR PISTAO PNEUMATICO RETORNO MOLA

TAMANHO oA ] c D
26" 750 1490 285 1320
28" 820 1526 292 1320
30" 870 1585 319 1320
32" 915 1612 319 1320
34" 960 1667 330 1320
36" 1035 1745 330 1320
40" 1150 1863 410 1510
42" 1194 1926 415 1510
44" 1250 1926 415 1510
46" 1314 2079 470 1510
48" 1370 2125 470 1510
50" 1410 2125 470 1510
54" 1511 2185 470 1510
60" 1660 2488 490 1980

EM MILIMETROS




TABELA DE CV

DIAMETRO ANGULO DE ABERTURA

NOMINAL 90° 30° 70°
26" 20,000 | 17,700 | 12,800 | 9,570 | 6,640 | 3,880 | 2,200 920 240
28" 28,000 | 23,900 | 18,200 | 13,500 | 9,300 | 5,700 | 3,100 1,30 290
30" 32,000 | 27,300 | 20,900 | 15,500 | 10,700 | 6,700 | 3,600 | 1,510 320
32" 34,000 | 29,1700 | 22,300 | 16,500 | 11,400 | 7,150 | 3,850 | 1,610 340
34" 34,000 | 29,1700 | 22,300 | 16,500 | 11,400 | 7,150 | 3,850 | 1,610 340
36" 48,500 | 41,100 | 31,700 | 23,200 | 16,400 | 10,200 | 5430 | 2,260 480
40" 62,000 | 55,200 | 44,000 | 33,300 | 23,800 | 15,200 | 8,600 | 3,520 670
42" 65,000 | 58,000 | 46,100 | 35,000 | 25,000 | 16,000 | 9,000 | 3,700 700
44" 68,150 | 60,940 | 48,300 | 36,780 | 26,260 | 16,840 | 9,410 | 3,880 731
46" 71,450 | 64,000 | 50,600 | 38,650 | 27,580 | 17,720 | 9,830 | 4,060 763
48" 91,000 | 80,900 | 63,700 | 43,600 | 29,100 | 20,000 | 11,000 | 4,600 920
50" 95,400 | 85,000 | 66,740 | 45,825 | 30,560 | 21,050 | 11,510 | 4,830 961
54" 125,000 | 111,000 | 87,500 | 60,000 | 40,000 | 27,500 | 15,000 | 6,000 | 1,200
60" 160,000 | 140,000 | 105,000 | 75,000 | 50,000 | 31,000 | 17,000 | 7,000 | 1,400

As informacgdes contidas neste catalogo estao sujeitas a alteragdo sem prévio aviso,
pois prezamos pela melhoria continua de nossos produtos e servigos.

Referente ao FRM-ENG-092-00




